
Hacon  
Winkelstützen/L-Steine
Professionell abstützen, einfassen und gestalten
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Vielseitig, stark und kreativ

Winkelstützen von Hacon sind hochwertige Bauelemente 

nach DIN EN 15258. Unser umfangreiches Programm er-

möglicht einen vielseitigen Einsatz im Garten- und Land-

schaftsbau sowie Straßen- und Tiefbau. Verschiedene 

Oberflächenstrukturen und Sonderformen sind für Ihre in-

dividuelle Planung möglich.

Vorteile 

 Flexibel, vielseitig und hoch belastbar 

 Genormte Qualität mit kurzer Bauzeit 

 Durch Sonderabmessungen problemlos  

 in jede Planung einfügbar 

 Nachträglich begrünbar 

 Verschiedene Oberflächenstrukturen

Einsatz 

 Im Tiefbau 

  können auf engstem Raum schwerste  

 Belastungsfälle abfangen 

 Auch im Hochbau vielfältig einsetzbar z. B.  

  als Wandelemente 

  bei der Herstellung von Fundamenten 

 Gestaltungselemente für Niveauregulierung  

 von Hängen und Böschungen

Abmessung 

 Zahlreiche unterschiedliche Bauhöhen, Eckelemente  

 oder individuell gefertigte Sonderbauteile 

 Standardmäßig von Bauhöhe 55 bis 455 cm lieferbar  

 Standardmäßige Baulänge 100 cm

Winkelstützen 

Belastbarkeit der Hacon Winkelstützen

Bitte beachten Sie unsere technischen Daten-

blätter unter www.hacon-beton.de.



Lastfall 1

a

Bauhöhe (cm) Artikel-Nr. Baulänge (cm) Fußlänge (cm) Gewicht (kg/Stück)

40 1920000 50 30 53

50 1920100 50 30 62

60 1920200 50 45 84

80 1920300 50 45 100

Neben den benannten Bauteilhöhen 40, 50, 60 und 80 cm sind durch Kippen der Elemente auch die Höhen von 30 bzw. 45 cm möglich.

Eckdaten der Hacon L-Steine

Klein, handlich und kompakt

L-Steine von Hacon sind Gartengestaltungselemente aus 

Beton nach DIN EN 13198 mit betonrauer Oberfläche.

Vorteile 

 Geringes Gewicht 

 Dadurch Versetzen ohne Technik möglich 

 Kostengünstig

Einsatz 

 Im Garten- und Landschaftsbau 

 In Vorgärten  

 Gehwege und Terassen 

 Standardmäßig von Bauhöhe 40 bis 80 cm lieferbar

Bitte beachten Sie unsere technischen Datenblätter unter 

www.hacon-beton.de.

L-Steine 

Belastbarkeit der Hacon 
L-Steine



Hacon-Produkte sind güteüberwacht!

Wir beraten Sie gern!

Weitere Infos zu unseren Betonprodukten unter: 

www.hacon-beton.de

Service und Sicherheit,  
mit der Sie rechnen können 

Service 

 Wir beraten Sie umfassend, gerne auch vor Ort 

 Wir fertigen auch Sonderbauteile und ermitteln die  

 entsprechende Statik 

 Auf Wunsch nennen wir Ihnen Einbaufachfirmen in  

 Ihrer Nähe 

 Schneller Lieferservice und Abladen vor Ort

Sicherheit 

 Alle Produkte sind durch ein Fremdinstitut güteüberwacht

 Statische Nachweise für Winkelstützen
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